
Smartpanel su Wi-Fi laikrodžiu
/ orų stotimi

Naudojimo instrukcija



Smartpanel su Wi-Fi laikrodžiu 
/ orų stotimi

Rodo patalpos temperatūrą ir drėgmę bei orų prognozę.  

Vidaus temperatūrą ir drėgmę matuoja išorinis belaidis baterijomis maitinamas 
jutiklis (pridedamas komplekte), kurį galima pastatyti bet kurioje patalpos vietoje.
 (*Nuotrauka instrukcijos pabaigoje)

Lauko temperatūra ir drėgmė gaunami iš interneto pagal nustatytą vietą.  

Stoties konfigūravimas atliekamas naudojant mobilųjį telefoną (Android arba iOS).  

Rodo einamąjį laiką (automatiškai atnaujinamą internetu).  

Vidaus temperatūros ir drėgmės reikšmės atnaujinamos kas pilną minutę. 

Vieta:     veidrodžio dešinysis arba kairysis 
    apatinis kampas  

Temperatūros matavimo skalė:  1 °C  

Drėgmės matavimo skalė:    1 %  

Darbinė įtampa:    12–24 V DC  

Ekrano dydis:    7,3”  

Grafikos dydis:    15,8 × 6,8 cm

SPECIFIKACIJA

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

FUNKCIJOS

∙ Automatinis laiko ir orų nustatymas per Wi-Fi signalą  

∙ Laiko formato nustatymas 12 / 24 h  

∙ Temperatūros vienetų nustatymas °C / °F  

∙ Vidaus (IN) ir lauko (OUT) temperatūros bei drėgmės rodymas  

∙ Datos formato nustatymas dd-mm / mm-dd  

∙ Orų prognozė (einamajai ir kitai dienai)  

∙ Galimybė rankiniu būdu pasirinkti vietą  

∙ Ekrano ryškumo reguliavimas  

∙ Ekrano ryškumo reguliavimas naktiniu režimu



EKRANO RODMENYS

ORŲ STOTIES NUSTATYMAS

1. Kai veidrodis prijungiamas prie tinklo, stotis pereina į konfigūravimo režimą. 

   Ekrane pasirodo užrašas „SCAN“. (Esant klaidai stotis parodys „Error“. Atstatykite 

   stotį tris kartus iš eilės atjungdami ir vėl prijungdami prie maitinimo.)

2. Norėdami sukonfigūruoti stotį, įdiekite į savo išmanųjį telefoną nemokamą 

    programėlę Tuya Smart – Smart Life, Smart Living (Google Play, App Store).

Laikas  

Laiko formatas 12 / 24 h  

Data dd / mm  

Savaitės diena (sutrumpinimas)  

Dabartinis oras (saulėta, dalinai debesuota, debesuota, lietus, 

audra, sniegas)  

Wi-Fi piktograma  

Vidaus temperatūra ir drėgmė  

Lauko temperatūra ir drėgmė  

Dienos temperatūros intervalas – prognozė
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3.  Paleiskite programėlę 

    savo įrenginyje. 

    Užsiregistruokite kaip 

    vartotojas ir prisijunkite. 

    Spustelėkite mygtuką 

    programėlės viršutiniame

    dešiniajame kampe 

    (simbolis „+“), tada 

    pasirinkite „Add Device“.

 

Meniu pasirodys orų stotis,

kurią galėsite suporuoti su

savo išmaniuoju įrenginiu.

4.  Pasirinkite savo Wi-Fi 

 tinklą, įveskite slaptažodį 

 ir patvirtinkite 

 prisijungimą. Įsitikinkite, 

 kad jūsų telefonas 

 prijungtas prie 2,4 GHz 

 Wi-Fi tinklo.

5. 



6. Konfigūravimo metu 

    programėlei būtina vieną 

    kartą suteikti prieigą prie 

    vietos duomenų.

7. Sėkmingai suporavus, 

    stotis automatiškai 

    prisijungs prie Wi-Fi 

    tinklo. Kiekvieną kartą 

     įjungus / išjungus ji 

     prisijungs pati, be 

     papildomų nustatymų.

8. Pagrindiniuose 

    nustatymuose galite 

    konfigūruoti orus, laikrodį, 

    datą, vietą, naktinį režimą 

    ir kitus parametrus.



IŠORINIS JUTIKLIS TEMPERATŪRAI IR DRĖGMEI MATUOTI



Dėkojame,
kad pasirinkote
mūsų produktą.

E-mail: info@artalo.lt

Artalo design s.r.o.
Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

www.artalo.lt


